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· Perfil bajo 
· Altas prestaciones térmicas 
· Facil instalación 
· Amplias dims disponibles 
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· Armazón no visible desde el interior 
· Fácil limpieza y bajo mantenimiento 
· Dims. no estándar bajo pedido 
· Opcion pisable 
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· Diseño consistente 
 
· Lámpara cenital estándar 
 
· Opción Fija o Abisagrada 
 

· Máx. claridad, sin uniones metáls. 
 
· Diseño autolimpiable 
 
· Altas prestaciones térmicas 
 
· Claridad duradera garantizada 

· Seguridad: Bajo voltaje 
· Amplias superficies (3m²) 
· Dims. no estandar disponibles 
· Min. estructura—Max. claridad 

· Sistema de apertura oculto 
· Rotura térmica en perfiles 
· Apertura rigida en 2 puntos 
· Bi-color estándar 
· Manual o eléctrico 

www.glazingvision.com 

Descubra Nuestro Mundo de 
Ventanas de Tejado
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El concepto Flushglaze® está basado en un diseño in novador con el fin de obtener la máxima cantidad de  luz natural posible, altas 
prestaciones y armazón no visible desde el interior . El sistema de perfil bajo de Flushglaze® es ideal , ya que mantiene el enchar-
camiento al minimo gracias a la ausencia de element os metálicos y accesorios sobresalientes en el exte rior. Flushglaze® es adec-
uado para aplicaciones en superficies planas e incl inadas con doble acristalamiento y armazón de alumi nio lacado con pintura de 
poliester. 

El producto Visionvent® es un conducto de aireacion  abisagrado diseñado con rotura térmica para aplica ciones tanto en tejado 
plano como inclinado. Visionvent® posee un armazón no visible desde el interior y mecanismo eléctrico oculto dentro de éste, ofre-
ciendo una visión interior de 100% del área del cri stal. Visionvent® es adecuado como trampilla de acc eso tanto para funciones de 
mantenimiento como para salida. 
 
Las caracteristicas únicas de Visionvent® incluyen un acristalamiento plano, gran seguridad y amplias superficies opcionales. El 
acabado bi-color es estándar a fin de combinar con diseños interiores y exteriores.   

La gama P2000 de pirámides realza cualquier perfil constructivo, habiendo sido diseñada para conseguir  la máxima luz natural per-
manente. La claridad y longevidad del cristal asegu ran durante la vida del lucernario una transmisión de luz normalmente mayor a 
un 50% con respecto al policarbonato. Su diseño per mite unas caracteristicas de excelente concentració n de luminosidad y auto-
limpieza. 
 
El producto P2000 puede igualmente disponer de una aleta de ventilación incorporable al marco interior . Para ventilación natural y 
acceso, P2000 puede funcionar con un mecanismo de b isagra, accionado manual o eléctricamente mediante dispositivos ocultos. 



 

 

Anchura máx. sin soporte inter-
medio  1500 mm 

Long. máx. con cristal simple 3500 mm 
Long. máx. con acristalamiento 
multiple. ilimitado 

Long. máx. de modulo en  
acristalamiento múltiple 3500 mm 

Dimensión minima 400 mm 
Anchura gap entre cristales en 
acristalamiento múltiple 10 mm 

Peso aprox. (opción estándar) 40kg/m2 
Peso aprox. (opción pisable) 75kg/m2 

Espesor min. zócalo 75 mm en cualquier lado como recomendación de fabricante. 

Inclinación min en zócalo Min. 3° de caida.  

Especificaciones estándar de 
cristal 

Cristal transparente templado ext. de 6 mm, canal separador de 
16 mm entre cristales con sellado de silicona (negro), cristal tem-
plado interior con capa de baja E 

Acristalamiento 
Conjuntos doble acristalam., espesor 32/28mm compuestos por cristal transpar-
ente templado ext. de 6 mm, distanciador color negro de 20/16mm y cristal tem-
plado interior de baja E. Conjuntos sellados lateralmente con silicona. 

Marco Perfil de aluminio de extrusión con rotura térmica, aleación 6063, trat. térmico T6 
Acabado Lacado en pintura de Poliéster 
Color estándar Blanco mate RAL9010 o Gris mate RAL7015 
Otras caracteris-
ticas 

Diseño sin perfileria de unión (uniones cristal-cristal). Superficies externas de 
acristalamiento planas sin revestimientos ni encharcamiento/manchas de 
suciedad en superficie del cristal. Funcionamiento a bajo voltaje. 

Altura min. recomendada zócalo 150 mm(a fin de evitar anulacion garantias) 
Espesor minimo zócalo 100 mm en cualquier lado como recomendación de fabricante. 
Inclinación recomendada zócalo 0 grados 
Especif. estándar de cristal Cristal transparente templado ext. de 6 mm, canal distanciador de 

16 mm entre cristales con sellado de silicona (negro), cristal tem-
plado interior con capa de baja E. 

Dim. min. exter zócalo cuadrado 600mm 
Dim. máx. de conjunto cuadrado 1500mm 
Conjunto sobredimensionado El conjunto se transforma en alargado. 
Dims. máximas  1500mm x 2500mm 

Dimensiones estándar 
600mm x 600mm, 900mm x 900mm, 
1200mm x 1200mm, 1500mm x 1500mm 
Los P2000 cuadrados incorporan lámpara cenital de b ajo V. 

Opcional Lámpara cenital (solo conjuntos cuadrados), disponibilidad de 
conjuntos abisagrados (manual/eléctrico). 

Altura min recomendada zocalo 150 mm (a fin de evitar anulacion garantias) 
Espesor min. zócalo 100 mm en cualquier lado como recomendación de fabricante 
Inclinacion min en zócalo 3°– 5° 
Dims. min. conjunto 
(cotas exteriores zócalo) 

Apertura parcial (Aprox. 30°) - Mod. “Vent”: 750mm x 450mm 
Apertura de 90° - Mod. “Access”: 900mm x 900mm 

Especif. estándar de cristal 
Cristal ext. templado de 6mm, canal separador de 20mm con 
sellado de silicona (negro), cristal templado interior de 6mm 
tratado con capa de baja E. 

Dims máx. conjunto 
(cotas exteriores zócalo) 

Mod. “Vent”: 3m2, máx 2.4m en cualquier dirección 
Mod. “Access”: 2000 mm (lado bisagra) x 1000 mm máx 

Conjunto integrado – Sistemas 
de acristalamiento compatibles 

Cualquier sistema de acristalam. usando tapetas de presión – 
Profundidad máx de tapeta de presión 25mm 

Modo de apertura 
Eléctrica en mod. “Vent”; manual en mod. “Access” hasta aprox. 
90°; opción manual en mod. “Vent” con apertura medi ante tornillo 
de latón montado en el  interior. 

Opcional 
Mod. “Access”, Mod. “Vent” manual, Sensor lluvia, Control remoto, 
Control termostático, Kit de instalación (incluye transformador). 
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Datos estándar cristal: 
Transmisión luminosa (TL) 73% 
Reflexión luminosa (RL) 16% 
Coeficiente sombra total 0.79 
Transmisión del calor U 1.7W/m² K 
Amortiguación al ruido (Rw) 33 dB 
Peso 31.2Kg/m²  
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P2000: Detalle sección zócalo  

Visionvent®: Detalle sección zócalo  

Flushglaze®: Detalle sección 


